
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ №1
ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОНЕН СЪД И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР.ШУМЕН, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ШУМЕН, УЛ. „КАРЕЛ ШКОРПИЛ” №1“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ

“СЪДЕБНА СГРАДА НА РАЙОНЕН СЪД И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  ШУМЕН”

     ПРЕДМЕТ: Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – гр.Шумен.
     МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА: Поземлен имот с идентификатор 83510.674.453 по кадастрална карта на гр.Шумен; обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. “Карел Шкорпил”№1
     ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Сгради, които попадат върху имота:
· сграда с идентификатор 83510.674.453.1 със ЗП 1476 кв.м, брой етажи -3;

· сграда с идентификатор 83510.674.453.2 със ЗП 76 кв.м, брой етажи - 1;

· сграда с идентификатор 83510.674.453.3 със ЗП 73кв.м, брой етажи – 1.
Сградите с площи 73 и 76 кв.м се явяват пристройки към основната сграда.

Визата за проектиране е издадена от главния архитект на община Шумен за преустройство и ремонт на съществуваща административна сграда в Районен съд на основание чл.53 от ЗУТ и пристройка 2,5/ 3 м. за асансьор на основание чл.134, ал.6 ЗУТ.

         Визата за проектиране и становищата на съответните експлоатационни дружества, съдържащи изходните данни за свързване на вътрешните мрежи и инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура са неразделна част от Техническото задание №1 по настоящата поръчка и са публикувани в профила на купувача на възложителя в електронното досие на поръчката.

І. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Необходимост от осигуряване на помещения за Районен съд и Районна прокуратура – гр.Шумен. Имотът е предоставен на Министерство на правосъдието от Министерски съвет с решение № 767 от 20 октомври 2011г. От 2016г. е собственост на Висш съдебен съвет.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

1. Извършване на техническо заснемане.
2. Изготвяне на идеен проект в два варианта, съдържащ част архитектура и конструкции (включително техническо обследване конструкцията на сградата със съответните изчисления). 
3. Работен проект по части: архитектурна, конструктивна, ПБЗ, силнотокови и слаботокови ел инсталации (озвучителна инсталация, пожароизвестителна система, сигнално-охранителна система, система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа, АТЦ и телефонна инсталация, структурно окабеляване на етажите), водоснабдяване и канализация, озеленяване, отопление, вентилация и климатизация, топлотехническа ефективност, управление на инженерните системи, осигуряване на връзка с оптичната мрежа на държавната администрация, както и изготвяне на комплект проекто-сметна документация, включително и подробни количествени и стойностни сметки по всички части за реализиране на преустройството в съответствие с настоящото задание.
4. Да се проектира подвижно обзавеждане на кабинетите, деловодствата, архивите, залите и работните помещения в съответствие с настоящото задание. Да се предвидят вътрешни слънцезащитни устройства (щори).
ІІІ. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Архитектурното решение за преустройство да бъде съобразено със съществуващата носеща конструкция на сградата и да не налага значима конструктивна намеса.

Архитектурният проект да е придружен от отделен проект за обзавеждане на зали и кабинети.
С оглед осигуряване на максимално ефективна организация на работния процес, трябва да се имат предвид следните общи изисквания:

· Да се отвори самостоятелен вход откъм главната улица за граждани и да се предвиди служебен такъв, обезпечаващ работата на дежурен съдия и позволяващ при нужда извършване дейност в съда през почивните дни;

· към входа за граждани да се осигури контролно-пропусквателен пункт, контролиран от служителите на ОЗ “Охрана”;

· да се разделят помещенията на две групи: І – зона, свободна за граждански достъп и ІІ – служебна зона;

· към всяка зона да се осигурят санитарни възли;

· да се осигури достъпна за инвалиди среда съгласно изискванията на Наредба №6;

· с оглед осигуряване безопасността на сградата и предотвратяване възникване на пожари да се проектират СОД, видео наблюдение и пожароизвестителна инсталация;

· да се извърши обследване на сградата за енергийна ефективност и при необходимост да се извършат ремонтни работи с цел подобряване на съответните показатели ( при съществуваща сграда – подмяна на дограма, топлоизолация на ограждащи конструкции);

· да се предвидят средства за ремонт и реконструкция на съществуващата покривна конструкция;

· Обособяване на сградата и прилежащия й терен  в самостоятелен обект, без да се нарушава достъпа до останалите корпуси в територията на бившето Военно училище.

· В сградата ще работят 102души:

· 67 души Районен съд;

· 30 души Районна прокуратура;
· 5 души ОЗ “Охрана”.
ПЪРВИ ЕТАЖ

· две големи съдебни зали – всяка по 100кв.м;

· пет малки съдебни зали – всяка около 40 до 60 кв.м;

· гражданско деловодство – 50кв.м;

· наказателно деловодство – 50кв.м;

· съдебно изпълнително деловодство -50кв.м;

· бюро съдимост – 25кв.м;

· регистратура прокуратура – 25кв.м

· стая охрана – 15кв.м - в помещението да се поместят мониторите за видеонаблюдение и пожароизвестителната централа;

· до стаята на охраната да се предвиди климатизирано помещение с площ 15кв.м за техническите съоръжения на системите за сигурност. При невъзможност да се предостави помещение за техниката, същото да се обособи в стаята за охрана чрез изграждане на преградна стена и с вътрешен вход;
· информационен център -15кв.м;

· банков клон – 15кв.м;

· призовкари – 15кв.м;

· адвокатска стая – 15кв.м;

· архиви – 4броя по 50кв.м;

· веществени доказателства – 2броя по 50кв.м;

· временен престой на задържани лица – 3 помещения за мъже, жени, непълнолетни – капацитет 6 лица;преддверие; санитарен възел с две тоалетни в общо санитарно помещение; стая за провеждане на срещи с адвокат; всички помещения да са свързани с общ коридор, в който да има обособени зони, където преди въвеждане и извеждане да се прави обиск на конвоираните лица;
· по линия „Принудително довеждане“ – една стая за довеждане на лица; една стая за непълнолетни;

· гаражни клетки – 3 броя;

· абонатна (техническо помещение,котелно);

· главно ел табло;

· тоалетни за инвалиди, граждани и служители.

      При входната врата да бъдат поставени скенер, турникет и метал детекторна рамка. Фасадните витрини да се подменят като за вътрешните врати се предвиди отваряне с фотоклетка; да се постави противоударно фолио. Да се отдели гражданския от служебния достъп както и да се предвиди отделен вход за конвоираните лица.
     ВТОРИ ЕТАЖ

1. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
· кабинет административен ръководител – районен прокурор;

· 13 кабинета за прокурори;

· кабинет съдебен администратор;
· кабинет главен счетоводител;

· съвещателна зала;

· деловодства – 5бр.;

· стая за призовкар и шофьор;

· стая на жената – ще се ползва от хигиениста;

· помещение за класифицирана информация;

2. РАЙОНЕН СЪД

· архиви и веществени доказателства;
        2.  ОЗ “ОХРАНА”

· стая за почивка - 1брой;
· стая за съхранение на оръжие – 1брой;
· гардеробни помещения за персонала – 2бр.(мъже и жени);
Сървърното помещение е общо за двете ведомства. Желателно е да се разположи в близост до централното стълбище с оглед оптималното решение за инсталациите.

          ТРЕТИ ЕТАЖ – РАЙОНЕН СЪД
· Кабинет административен ръководител - председател;

· Кабинети зам.адм. ръководител – заместник председател – 1бр;

· Кабинет съдебен администратор;

· Съдийски кабинети – 14бр.;

· Кабинет съдия изпълнител – 3бр.;

· Кабинет съдебен помощник – 1бр;

· Кабинет касиер – 1бр;

· Кабинет домакин – 1бр.;

· Кабинет главен счетоводител – 1бр;

· Стаи секретар протоколисти – 6бр.;

· Стаи помощен персонал – 2бр.;

· Стая архивар – 1бр.;

· Регистратура класифицирана информация – 1бр.;

· Помещение класифицирана информация – 1бр.;

· Стая на жената;

· Съвещателна зала съдии;

     Сървърното помещение и двата отделни кабинета за системни администратори са общи за двете ведомства, настанени в сградата.
     Да се извърши обследване на покрива на цялата сграда и да се изготви подробна количествено стойностна сметка за ремонт на изолациите и водосточните тръби и олуци.

     Архитектурният проект да съдържа разстановка на обзавеждането на зали и кабинети, съобразно работните места.Да се дадат детайлни решения на мебелите по индивидуален проект в съдебните зали и деловодствата.
     При влагането на материали да се съблюдават изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

     Оразмеряването на помещенията и функционалната им организация да бъдат съобразени с Норми за проектиране на административни сгради от 8.09.1981г. , Наредба №4 от 10.01.2008г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт, Закон за устройство на територията. 
     Идейният проект да се съгласува с административните ръководители на Районен съд, Районна прокуратура и ОЗ “Охрана” - Шумен и след одобряване на вариант да се пристъпи към изготвяне на работен проект.

     Да се представят подробни количествено стойностни сметки за строително монтажните работи и обзавеждане. 
     ІV. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
     1. Сградата е строена преди 1960г. по традиционния монолитен способ. За изпълнението и няма налична проектна документация (в това число и по част Конструкции) по която е изпълнено строителството. Няма данни сградата да е преустройвана по време на експлоатацията и. Сградата не е осигурена на сеизмични въздействия, въпреки че е понесла без видими дефекти земетресенията, случили се през периода на експлоатация.
     2. Новото архитектурно решение, свързано с промяна предназначението на сградата, налага реконструкция и вътрешно преустройство. Тази промяна води и до промяна на конструкцията, при която ще се променят предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

     3. Във връзка с това в част конструктивна на идейния проект да се представи:
          3.1. Да докаже с помощта на статически изчисления възможността на съществуващата носеща конструкция да поеме експлоатационните товари породени от преустройството и промяната на предназначението и че не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата;
          3.2. Да се приложат предварителни ориентировъчни изчисления за определяне на приблизителните размери и разположението на носещите конструктивни елементи и конструкциите, поемащи сеизмичните натоварвания;
          3.3. В случай че е необходимо усилване на някои конструктивни елементи или изграждане на нови, да се приложат кофражни планове, ако изпълнението е от монолитен стоманобетон и монтажни планове с приблизителни размери и разположение на носещите конструктивни елементи, ако те са от стомана;

          3.4. Да се приложи количествена сметка за СМР на част конструктивна по уедрени показатели;
          3.5. За извършеното обследване се изготвя доклад, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежа в експлоатация, както и на възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с действащите към момента на обследване нормативни актове. (Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 на Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, в сила от 15.03.2012 г. издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г.)
     4.В част конструктивна на работния проект да се представят:
          4.1.Кофражни планове при монолитни стоманобетонни конструкции с означени отвори за преминаване на елементите на сградните инсталации и за монтажа на машините и съоръженията, както и означени места на всички закладни части;
          4.2. Армировъчни планове за изпълнението на монолитните стоманобетонни конструкции;
          4.3. Конструктивно-монтажни и производствени чертежи - за конструктивните елементи, проектирани с метални и смесени конструкции;
          4.4. Монтажни планове на окачени фасади;
          4.5. Конструктивни детайли на архитектурните решения за облицовки, звукоизолация, топлоизолации, елементи на интериора и екстериора и др.;
          4.6. Конструктивни детайли за осъществяване на връзката между елементи на техническата инфраструктура и инсталациите с елементите на строителната конструкция;
          4.7. Други планове и чертежи, свързани със строително-технологичните решения по изпълнение на строителството;
          4.8. Спецификации на материалите;
          4.9. Количествена сметка по част Конструктивна.
     V. ЧАСТ СИЛНОТОКОВИ И СЛАБОТОКОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

При проектирането, на всички инсталации да се спазват нормативните изисквания на ЗУТ, ЗБУТ, ХЕИ, служба ПАБ и Главна дирекция охрана.

Да се проектират следните видове нови инсталации, като се съобразят с предназначението на помещенията  и се съобразят с нуждите на сградата :

Да се предвиди мощност за отоплителните  и охлаждщи агрегати.

Осветителна ; контактна ; аварийно осветление с автономно захранване ; двигателна ; заземителна ; озвучителни уредби за съдебните зали ; пожароизвестителна система ; компютърна инсталация /структурно окабеляване, АТЦ и телефонна инсталация ; Видеоохранителна система на етажите и входовете ; сигнално охранителна система ; система за контол на достъпа.

За нуждите на обекта да се проектират следните електрически инсталации:

Силнотокови инсталации: 
1.3ахранване с ел.енергия.
Да се предвиди и реализира самостоятелно двойно ел.захранване на главното ел.табло.  В сградата е необходино да се реализира изцяло нова електо инсталация, съобразена с предвиденото обособяване на съдебни зали, деловодства и кабинети.
2.Главни линии и ел.табла.
Главното разпределително табло да се разположи в сутерена на сградата. След оглед от проектанта да се прецени къде е най-подходящо да се изгради.

На всеки етаж да има подтабла. В таблата да се предвиди автоматична и дефектнотокова защита.
Всички табла са в метални заключваеми шкафове с подходяща степен на защита.
Да се отделят кръговете за захранване на компютри. Захранващите кабели които ще се полагат може да се предвиди да са в окачения таван в гъвкави тръби. 

З.Осветление;
В работните, помощните помещения и коридорите да се предвидят осветителни тела, архитектурно съобразени със цялостния интериорен дизайн и нужната осветеност. В санитарните възли и помещения с противовлажни осветителни тела.
Всички осветителни тела да са със степен на защита и осигуряват осветеност отговаряща на класа на съответните помещения и действащите нормативи.
Да се раздели работното от дежурното осветление.

4.Евакуационно осветление.
Да се предвиди евакуационно осветление реализирано с осветителни тела с локални акумулаторни батерии и инвертори съгласно нормативите. Върху тези, монтирани над вратите, да се поставят самозалепващи се лепенки с надпис „ИЗХОД".
Захранването им да стане на самостоятелни токови кръгове от съответното етажно табло.
5.Контакти
Всички контакти да бъдат тип „Шуко" и да са на отделни токови кръгове от осветлението.
Контакти да се предвидят за нуждите на технологичното оборудване и компютърната техника според работните чертежи.
До всяко работно място с компютър, да се оформи блок от 2 силови контакта за общо ползване и три с тампер защита за включване на компютри и периферни устройства / на различни токови кръгове /.

6. Двигателна инсталация

Да захранва технологичното оборудване, ОВК, уредбите, ВиК . Всички силнотокови инсталации да се изпълнят с проводници с подходящи за съответните мощности тип и сечение. 
7.Заземителна инсталация.
Да се предвиди заземление за главното табло и за технологичното и ОВК оборудване. Преходното съпротивление да не превишава 10 ома.
За АТЦ и сървър да се проектира самостоятелен заземителен контур с преходно съпротивление 4 ома.
Помещението за сървъра да отговаря на Минималните изисквания за сървърно помещение, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № З5 от 02.08.2006 г.

Слаботокови инсталации:

1. Озвучителна инсталация в съдебните зали и фоайетата пред тях.

Да се проектира озвучаване и визуализиране на съдебните зали, като се предвиди и слагането на информационно табло за делата в главното фоае.

2. Структурно окабеляване
Да се изгради оптично трасе от сградата до сградата на съдебната палата. В сградата има предвидено да се обособят 2 сървърни помещения. Структурното окабеляване да се изпълни с пасивно оборудване Cat 6. До всяко работно място и в залите да има по 3 кабела. Кабелите да излизат в рак (rack) в предвиденото за сървърно помещение. Пасивното оборудване и кабелите да са сертифицирани. Да се направят необходините замервания и сертифициране на мрежата за работа на 1Gb. Да се предвиди възможност за допълнително включване на работни места при промяна на състава на магистратите и служителите. Проекта да бъде съгласуван и одобрен от ръководството на Районен съд, Районна прокуратура и Главна дирекция охрана.  Помещенията за сървърно да отговарят на Минималните изисквания за сървърно помещение, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № З5 от 02.08.2006 г.
3.  Пожароизвестителна система 

Пожароизвестителната инсталация трябва да отговаря на Наредба № 4 на Министерство на правосъдието обн. в ДБ 8 от 25.01.2008 година. Проекта да бъде съгласуван и одобрен от ръководството на Районен съд, Районна прокуратура и Главна дирекция охрана.
4. АТЦ и телефонна инсталация.

Да се предвиди закупуване на АТЦ с капацитет съобразен с нуждите на ведомствата в сградата. Да се монтира в едно от предвидените за сървърно помещение. Параметрите на централата да бъдат съгласувани и одобрени от ръководството на Районен съд, Районна прокуратура и Главна дирекция охрана.
5. Мълниезащитна уредба.


Върху покрива на сградата да се проектира мълниепремна мрежа отговаряща на действащата нормативна уредба.
6. Видеонаблюдение; зонален сигнално-охранителен мониторинг; откриване на предмети, материали и вещества, които могат да си използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове; контрол на достъпа; забраняване на неправомерното проникване на лица и МПС; сигнализация и комуникация – проектирането на изброените системи да се извърши съгласно техническо задание – приложение №1, представляващо неразделна част от настоящото задание.
Сигнално-охранителните и пожароизвестителната инсталации, АТЦ и компютрите да се резервират от UPS, което да осигури непрекъсваемост на работата им. 
Всички инсталации да се проектират в съответствие с изискванията на Наредба № 4/14.08.2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. При проектирането да се спазват изискванията на CENELEK за електрически уредби в сгради и системата от стандарти БДС НD 384.

Да се представят подробни количествени сметки. В количествените сметки трябва да бъдат включени монтажните работи, единичните изпитания и седемдесет и два часови проби при експлоатационни условия на електрическите и сигнално-охранителните инсталации.
     VІ. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

     Общи положения

     Проектът да бъде изработен във два варианта:

Единият вариант да предвижда захранване с природен газ и изграждане на отоплителна, охладителна и вентилационни инсталации (ОВК).  Инсталацията за ОВК на сървърното помещение да е независима от другите.

Другият вариант да предвижда  захранване  с локална ОВК на сградата, работеща с дизелово гориво през зимния сезон и изграждане на отоплителна, охладителна и вентилационна инсталации (ОВК). Инсталацията за ОВК на сървърното помещение да е независима от другите.

Независимо от настоящото задание за проектиране, водещи са изискванията на действащите нормативни актове за проектиране и изграждане на инсталациите.
Водещи цели за проектиране

Настоящото задание за проектиране е съобразено със следните водещи цели на възложителя :

· съответствие със съществените изисквания по чл.169 от ЗУТ;

· комфорт и висока надеждност;

· гъвкаво управление по помещения.

1. Проектите за енергийна ефективност, за сградна газова инсталация и  за отопление/охлаждане и вентилация,  да са съобразени с изискванията на :

· Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2012 г.).

· Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп.,  бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от   2009 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.).

· БДС EN 1775:2001 (+А1, +А2) Доставка на газ. Газопровод в сгради. Максимално работно налягане ≤ 5bar. Препоръки за функциониране.

· Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.).

· Наредба № 7 от 9.06.2004 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (обн., ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г.).

· Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.).

· Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от     2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.);

· Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм., бр. 20 от 2006 г.).

· Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (публ., БСА, бр. 7 от 2006 г.).

· Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.)

· Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.); частта, отнасяща се за хидроизолациите, е отменена с Наредба № 2 от 2008 г. (ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

· Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.).

· Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.).
2. Външни изчислителни условия – за гр.Шумен с необезпеченост 1% (съгласно Наредба № 15 от 28 юли 2005 г.за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия).

3. Параметри на микроклимата в общественообслужващата сграда - категория на вътрешната топлинна среда – В; понижаване на температурата на въздуха в неработните часове и дни с 3 К; температура 18 ºС в коридори, стълбища и тоалетни през зимата.

4. Вид и енергийни характеристики на ограждащите конструкции и елементи : да се осигури съответствие с изискванията за енергийна ефективност чрез нова фасадна дограма и стъклопакети с нискоемисийни/високоенергийни стъкла и чрез топлоизолация на фасадните стени и покривa. 

5. Вид на източниците на топлинна енергия : електроенергия и природен газ, съгласно договорите за присъединяване. Да се предвидят няколко кондензни газови уреда за топла вода (котли), работещи в каскада и покриващи отоплителния товар на сградата. Охладителният товар да се покрива с термопомпа/и „въздух-вода”
6. Място на източниците за енергозахранване : абонатна (техническо помещение, котелно) в източната част на сградата на първи етаж и източно от сградата в границите на парцела.

7. Място за разширителни съдове, за запълване и дрениране на отоплителната/охладителната система - абонатна (техническо помещение, котелно).

8. Вид на отоплителната/охладителната система: нискотемпературна водна с принудителна циркулация и вентилаторни конвектори. 
Отопление на природен газ с възможност при външна температура ≥ 0ºС за отпление чрез термопомпата.

Охлаждане чрез термопомпата.

9. Системи за регулиране и контрол на отоплителната/охладителната инсталация, вкл. защита от замръзване – газовите уреди (котли) и термопомпата да имат системи за автоматично регулиране и контрол на критичните параметри, включително защита от замръзване. Работните режими  (вкл. изисквания за понижено топлоподаване през нощта, прекъснато отопление и др.) да се управляват централно. Вентилаторните конвектори да се управляват по температура от всяко помещение.

Вентилацията да се пуска и спира централно и да се управлява по дебит индивидуално във всяко помещението. Да се изследва ефективността (срок на откупуване до 5 г. при 5 часа работа на седмица) за поставяне на рекуператор.

10. 
Вид на вентилационната система – комбинирана – естествена и/или механична, според потребностите на помещенията. Механичната вентилация да е обща за всички помещения  със степен на очистване на приточния въздух F5. Да се спазят изискванията за шум в сградата и в околната среда. 

11. Осигуряване на БГВ – осигуряването на БГВ не е предмет на тези части от проекта.

12. Количествена сметка – към всяка част от проекта да се представи количествена сметка, включително единичните изпитания и експлоатационните проби при летни и зимни условия.
13. Да се предвиди отделно замерване на консумацията на Районен съд, Районна прокуратура, ОЗ“Охрана“, банков офис.
     VІІ. ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

     За предоставените помещения да се проектира нова водопроводна и канализационна инсталация, съобразно архитектурното решение.

     Да се предвидят водомерни възли за индивидуално отчитане на разходите на Районен съд, Районна прокуратура и ОЗ “Охрана” и изграждане на инсталация за противопожарни нужди в сградата.
     Новата водопроводна инсталация да се предвиди от полипропилен. Където е необходимо да се предвиди топлоизолация на тръбите. Да се осигури снабдяване с топла вода чрез бойлери.

     Новата канализационна инсталация да се проектира от РVС тръби и да се свърже със съществуващата.

     Да се предвидят санитарни възли, отделно за граждани, служители,магистрати и за задържани лица. Към стаите на жената да се предвидят самостоятелни санитарни възли, оборудвани с клозетна чиния, мивка и душ кабина. В преддверията на санитарните възли да се предвидят умивалници. В тоалетна-мъже да се предвиди писоар.
     Да се предвиди обособяване на тоалетна за хора с увреждания в санитарните възли на първи етаж.

     При проектирането да се спазят всички действащи нормативи, в т.ч. Наредба №4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни, водопроводни и канализационни инсталации и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

     VІІІ. ЧАСТ ПБЗ /ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ/
     Да се изготви проект по част ПБЗ.

     Да се предвиви организация на движението така, че да се осигури безпрепятствено ползване на сградата и прилежащите улици.

     Да се изготви строително-ситуационен план за разполагането на инженерните мрежи и съоръжения, както и да се определят и частите от тротоари, улични или пътни платна и свободни обществени площи, които се използват временно за строителни площадки.

     ІХ. ЧАСТ ОЗЕЛЕНАВАНЕ

     Да се разработи част озеленяване.

     Х.ЧАСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ /ПУСО/

Да се изготви проект с обхват и съдържание, съгласно чл.8 и чл.9 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали, приета с ПМС №267 от 05.12.2017 г. обн. в ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.
     ХI. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

     Да се осигури свободен достъп до съда и съдебните зали на хора с физически увреждания със съответното оразмеряване на подходите и входовете, на комуникационните площи и пространствата пред сградата и вътре д сградата, на санитарните възли. Да се предвиди рампа за инвалиди към входното стълбище.

    Кабинетите на съдиите и служителите на втори и трети етажи да се проектират без свободен достъп на граждани.

    Местата за проучване на делата от страните да се проектират към деловодствата, позволяващи видео наблюдение и контрол.
     По възможност съдебните зали да се проектират с два отделни входа – за граждани и за съдийски състав.

     Да се предвиди видео наблюдение на стълбищнате клетки от входовете на сградата до ползваните етажи.

     За архивните помещения да се предвиди технологично оборудване за правилното съхранение на архива. Да се предвидят влагоуловители за поддържане на необходимия микроклимат в помещенията за архиви.

     Проектът да бъде съобразен с изискванията на Наредба №4 от 10.01.2008г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт.

     Да се предвидят самостоятелни прибори за консумираната ел енергия, природен газ и вода за Районен съд и Районна прокуратура. Ако е възможно, да се предвидят самостоятелни прибори за измерване консумацията по гореизброените параметри и за банковия офис и помещенията, заемани от ОЗ „Охрана“.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЛАБОТОКОВА ОХРАНИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ КЪМ ОБЕКТ ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОНЕН СЪД И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР.ШУМЕН, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ШУМЕН, УЛ. „КАРЕЛ ШКОРПИЛ” №1“
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

I. ПРЕДМЕТ: „Проектиране на слаботокова охранителна инсталация и изготвяне на идеен и работен проект за обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на районен съд и районна прокуратура – гр.Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” №1“
Вид и обем:
1.1. В обхвата на проектиране са включени системи на техническата инфраструктура от клас „Алармени системи”, които съгласно чл.10, ал 1 от Наредба № 4 от 2008 г. на министерство на правосъдието, представляващи отделни или взаимно свързани съоръжения, системи и компоненти от следните подсистеми:

а.Видеонаблюдение

б.Зонален сигнално-охранителен мониторинг

3.Откриване на предмети, материали или вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове

4.Контрол на достъпа

5.Забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС

6.Сигнализация и комуникация 

1.2. Проектиране на два етапа изготвяне на идеен проект и последващ работен с възможност за присъединяване на обекта към Национална информационна система за електронна сигурност на обектите на съдебната власт.



II. Технически спецификации, технологично описание и технически изисквания

     Технологично описание:

1.Общи изисквания:  Разработваните проекти части да осигурят изграждане  и въвеждане в експлоатация на техническа система за  безопасност и охрана, която да представлява интегрираната част от Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт 

Разработваните проекти части да осигурят изграждане  и въвеждане в експлоатация на техническа система за  безопасност и охрана, която да представлява интегрираната част от Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт 
Нормативна база и функционален обхват на проектната част: „Системи на техническата инфраструктура. Алармени системи” системата“.
1.1. Приложими нормативни и регулационни документи 

1.1.1. Закон за устройство на територията;  

1.1.2. Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;  

1.1.3. Наредба № 7 от 08.06.1998 година ("Държавен вестник" брой № 70 от 1998 година; допълнена в "Държавен вестник" брой № 82 от 1998 година;Изменена и допълнена в "Държавен вестник" брой № 52 от 1999 година) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за физическата защита на строежите;

1.1.4. Наредба № 4 от 10.01.2008 година за правилата и нормите за безопасност  и  охрана  при  проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и  експлоатация  на  обектите  на съдебната  власт на МП (обнародвана в "Държавен вестник" брой № 8 от 2008 година); 

1.1.5. Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;  

1.1.6. Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите; 

1.1.7. Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
1.1.8. Наредба за системите от мерки способи и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – приета с ПМС №52/04.03.2003г.(обнародвана в "Държавен вестник" брой № 22 от 11.03.2003 година);
1.1.9. Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
1.2. Описание на функционалността на системата 
1.2.1. Обект: три броя сгради с идентификатор 83510.674.453, с административен адрес” гр. Шумен, ул.Карел Шкорпил” №1, намиращ се на територията на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” за нуждите на Районен съд Шумен и Районна прокуратура Шумен.
1.2.2. Обхват  - Системи на техническата инфраструктура на обекта, които са обект на проектиране 
В обхвата на проектиране са включени системи на техническата инфраструктура от клас „Алармени системи”, които съгласно чл.10.ал 1 от Наредба №4 (т.1.1.4) са отделни или взаимно свързани съоръжения, системи и компоненти от следните подсистеми:
1.2.2.1. Видеонаблюдение
1.2.2.2. Зонален сигнално-охранителен мониторинг

1.2.2.3. Откриване на предмети, материали или вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове
1.2.2.4. Контрол на достъпа

1.2.2.5. Забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС

1.2.2.6. Сигнализация и комуникация 

1.2.3. Функционалност на подсистемите от комплекса Алармени системи: 
1.2.3.1. Подсистема „Видеонаблюдение”
Подсистемата „Видеонаблюдение” е предназначена за 24-часов видеомниторинг и верификация и да осигурява възможност за определяне характера и степента на опасност от неправомерни посегателства, открити и регистрирани от сигнално-охранителната техника по всяко време на денонощието. Записването и съхраняването на информацията да реализира на локална архивна цифрова система за период не по-малък от 30 дни.  Чрез първични видео-средства с подходящи характеристики (подбрани съгласно БДС EN 50132-1:2010 ) да се осигури видео мониторинг на следните зони и обособени територии за обекта:

-обзорно наблюдение на външния периметър на сградата със 100% покритие на подходите към служебните входове, входовете за граждани, маршрутите за довеждане (отвеждане) на задържаните, транспортните входове с прилежащите им буферни зони, служебния паркинг и обезопасените прозорци на помещенията с ограничен достъп;

-вътрешно наблюдение на зоните за проверка на входовете за граждани, вътрешните подходи към служебните входове, подходите към асансьорите и стълбищата,  зоните за обслужване на граждани, входно-изходните зони на съдебните зали, подходите към работните зони (коридори) на съдиите, прокурорите и разследващите органи, подходите към помещенията за временно задържане, входните врати  на помещенията за задържане, деловодствата и помещенията за съхраняване на доказателствените материали, вътрешността на помещенията за временно задържане и съхраняване на доказателствените материали и други критични зони определени в резултат на охранителното обследване на обекта

Обзорното наблюдение да се реализира за зоните със 100% покритие със стационарно насочени камери, за които при проектирането е направена симулация за покритие на зоните съгласно изискванията на  БДС EN 50132-1:2010
За целите на видео верификацията да се прилагат комбинирано стационарни и моторизирани камери като моторизираните камери да се осигури автоматично насочване (без намеса на оператор) при необходимост от верификация на алармен сигнал от подсистемата за зонален мониторинг или подсистемата за контрол на достъпа.

Подсистемата за видео наблюдение и всички останали подсистеми от комплекса „Алармени системи” да се проектират при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана  локална мрежова среда, в съответствие с БДС EN 50132-5-2:2011.
При необходимост да бъде проектирано допълнително осветление на критичните външни и вътрешни зони, за да бъде осигурен ефективен 24-часов видео мониторинг. Светло техническите изчисления на допълнителното охранително осветление  да бъдат направени на база на изходни данни за светло чувствителността на камерите в режим „нощ”.

 Платформата за видео наблюдение да осигурява достъп до всяка камера през WEB-интерфейс, чрез документирана AciveX контрола, чрез която да има възможност за адресиране, избор и извеждане на IP-камера . Функционалността на AciveX контролата да предоставя възможност за извеждане на една камера в реално време, достъп до запис от избрана камера, директно управление на PTZ- камера през контролата.

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за видео наблюдение по отношение на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:

· формат на видео компресия (ITU-T H.264/ H.264 + или еквивалентен на  ISO/IEC MPEG-4 AVC);

· формат на данните и видеофайловете (*.AVI) ;

· сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на  вече изградения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради.

Сигналите от подсистемата за видео наблюдение на проектирания обект да се изведат за наблюдение в Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в гр.Варна.
Записът на информация да се осигури на локална цифрова записваща система съгласно БДС EN 50518-2:2010 и чл.11 от Наредба №4 (т.1.1.4) и закона за достъп до обществена информация.
1.2.3.2. Подсистема „Зонален сигнално-охранителен мониторинг” 

Съгласно Чл. 12. (1) от Наредба №4 от 2008 г. на МП, Подсистемата за зонален сигнално-охранителен мониторинг за проектирания обект  трябва да регистрира по време и място всяко неправомерно проникване и придвижване. 

В режим автономна охрана, когато обектът се охранява само с технически средства при проектирането да се предвиди мониторинг на потенциалните зони за проникване - входове, прозорци на приземен и 1-ви етаж, както и на вътрешността на сградата – подходи към стълбища и асансьори, коридори и входни зони към помещения за съхранение на чувствителна информация – деловодства, доказателствени материали и др. помещения определени при охранителното обследване. 

В режим на физическа охрана при проектирането да се предвиди мониторинг на стационарни и мобилни „паник” бутони, разложени в съдебните зали, около места за временно задържане и предвидени като част от техническата екипировка на охранителния персонал. При определяне на местата за разполагане на детекторите да се следват препоръките на  БДС EN 50131-1:2006/A1:2009. При проектиране на сензорния комплекс да се приложи принципа на адресируемата детекция, при която за всеки индивидуален детектор се предвиди отделна адресируема зона. 
Подсистемата за зонален охранителен мониторинг  да се проектира при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана  локална мрежова среда за пренос на данни и алармени сигнали между обектовия алармен панел и съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес вгр.Шумен.
При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за зонален охранителен мониторинг по отношение на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:

· формат на данните за аларменото събитие ;

· прилагана на принципа за локално интегрирано обслужване от един обектов алармен панел на двете подсистеми – за зонален 
охранителен мониторинг и контрол на достъпа;
· сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната 

платформа на  вече изградения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на обектите на съдебната власт;
Сигналите от подсистемата за зонален охранителен мониторинг  на проектирания обект да се изведат за наблюдение, архивиране и обработка в   Регионален центъра за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в съответния апелативен район.

Управлението на подсистемата за зонален контрол и контрол на достъпа да се осигури от общ локален алармен панел с възможност за локално активиране/деактивиране и автономно прилагане на алармени сценарии (локална сигнализация и политика за контрол на достъпа) при временно отсъствие на комуникационна свързаност със съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.
При изборът на местата за разполагане и типа на сензора да се спазват изискванията на серията стандарти  БДС EN 50131-X и чл.12 от Наредба №4 (т.1.1.4)
1.2.3.3. Подсистема „Откриване на предмети, материали или вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове”

Техническите средства на Подсистемата за откриване на предмети, материали и вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия  се разполагат в буферната зона на входовете за граждани. В проекта е необходимо да се предвиди интериорното вграждане и да се специфицира оборудване за:

· проверка на ръчния багаж;

· проверка на посетителя;


За тези технически средства е достатъчно да се осигури локална сигнализация за потенциално наличие и/или пренасяне на  материали и вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия.
1.2.3.4. Подсистема „Контрол на достъпа”


Съгласно Чл. 13 от Наредба № 4  от 2008 г. на МП, Подсистемата за контрол на достъпа  за проектирания обект се реализира чрез разполагане на  автоматизираните пропускателни системи, разположени на входно-изходните зони, като се осигури възможност за  сигнализация на  персонала за физическа защита за всеки опит за неправомерно преминаване през тях.трябва. Като всеки такъв опит е необходимо да регистрира по време и място, посока на неправомерно проникване и придвижване. 

Съгласно чл.8 от Наредба №4 (т.1.1.4) автоматизиран контрол на достъпа с прилагане на технически средства е необходимо да се предвиди за следните зони и помещения: 
· входове за граждани;

· входове за съдиите, прокурорите и разследващите органи;

· входове за задържаните и принудително доведени лица;

· служебни коридори и асансьори, през които да се придвижват съдиите, прокурорите и разследващите органи от съответните кабинети до съдебните зали за наказателни дела;

· служебни коридори и асансьори, през които да се конвоират принудително доведените и задържаните лица от помещенията за временен престой и изолация до съдебните зали за наказателни дела.
· работните кабинети на съдиите, прокурорите и разследващите органи
· помещения за съхранение на чувствителна информация (деловодства, помещения за съхранения на веществени доказателства и др. определени при охранителното обследване на обекта). За помещения предвидени за регистратури по ЗЗКИ, изпълнението да се реализира съгласно изискванията на Наредбата за системите от мерки способи и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – приета с ПМС №52/04.03.2003г. (т.1.1.11).

Политиките и правата за достъп се прилагат непрекъснато, като за идентификация се използват безконтактни персонални карти, за работните кабинети на съдиите, прокурорите и разследващите органи, а за помещения за съхранение на чувствителна информация (секретни деловодства, помещения за съхранения на веществени доказателства и др. определени при охранителното обследване на обекта) да се прилага комбинирано управление на идентичността – персонална идентификационна карта и биометричен контрол. 


При определяне на местата и оформяне на зоните за автоматизиран контрол на достъпа  за разполагане на детекторите да се следват препоръките на  БДС EN 50133-1:2004/A1:2004. При проектиране на подсистемата за контрол на достъпа да се приложи принципа за използване на интелигентни  контролери за всяка точка на контролиран достъп, управлявани  интегрирано от локален алармен панел, обсъждащ и подсистемата за зонален сигнално-охранителен мониторинг. По този начин да се осигури прилагането на последния активен профила за пропускане, независимо дали има или не свързаност между интелигентния контролер за управление на достъпа и локалния алармен панел - изискване съгласно чл.12.ал.2 от Наредба №4 (т.1.1.4).
Подсистемата за контрол на достъпа да се проектира при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана  локална мрежова среда за пренос на данни и алармени сигнали между обектовия алармен панел и съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за контрол на достъпа по отношение на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:

· формат на данните за управление на достъпа ;

· прилагана на принципа за локално интегрирано обслужване от един обектов алармен панел на двете подсистеми – за зонален охранителен мониторинг и контрол на достъпа;
· сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на  вече изградения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради

Сигналите от подсистемата за контрол на достъпа на проектирания обект да се изведат за наблюдение, архивиране и обработка в Регионален центъра за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в съответния апелативен район. Управлението на подсистемата за зонален контрол и контрол на достъпа да се осигури от общ локален алармен панел с възможност за локално активиране/деактивиране и автономно прилагане на алармени сценарии (локална сигнализация и политика за контрол на достъпа) при временно отсъствие на комуникационна свързаност със съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.
1.2.3.5. Забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС


Подсистемата за забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС се проектира на базата на активни и пасивни елементи за инженерно-техническа защита:

· оградни съоръжения;

· интериорни решения за обособяване на зоните на територията на обекта

· електромеханични пропускателни механизми и съоръжения  с ръчно управление или управлявани от подсистемата за контрол на достъпа


Базовите изисквания към проектирането на Подсистемата за забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС са определени в чл7. от Наредба №4 (т.1.1.4). При разработването на тази част е допустимо да бъдат нанасяни корекии и правени промени в част „Вътрешна архитектура” на Работния проект за случаите, когато не е осигурено интериорното обособяване на зоните по класове, както са специфицирани в Наредба №4 (т.1.1.4):

· зона за сигурност около сградите - обозначава се със:

· огради - постоянни или временни;

· метални или бетонови колчета;

· високи тротоари;

· зелени площи;

· охраняеми паркинги;
· зона за обществен достъп - до нея да имат достъп всички посетители след извършване на проверка на входа с технически средства от подсистемата за контрол на наличие на предмети,материали и вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове;

· зона за сигурност с контролиран достъп - за съдии, прокурори и разследващи органи, която да включва отделен вход, самостоятелни коридори и асансьори от входа до служебните помещения и до съдебните зали;

· зона за сигурност с ограничен достъп - за задържани и принудително доведени лица - в тази зона се проектират и изграждат помещения за:

· временен престой и изолация на задържани (отделно за мъже, жени, малолетнии непълнолетни);

· сервизни помещения; 

· срещи на задържаните лица с техните защитници;

· принудително доведени лица (отделно за мъже, жени, малолетни и непълнолетни);

· зона за особена сигурност - включва помещения за престой в сградата на свидетели, защитени по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) или Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство(ЗЗЛЗВНП), и защитена съдебна зала за разглеждане на съдебни процеси с участие на такива свидетели - помещенията се проектират и изграждат без прозорци с твърдо монтирани пейки и недостъпни - защитени електрически компоненти, задължително се изграждат със захранване до 24 V(осветителни тела, видеокамери и др.);
· Регистратури по ЗЗКИ – да се обособят и изпълнят при стриктно спазване на Наредбата за системите от мерки способи и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – приета с ПМС №52/04.03.2003г.

Проектирането на тази подсистема в голяма степен определя ефективността на подсистемите за зонален сигнално-охранителен мониторинг и контрол на достъпа. Обособяването на изискваните по Наредба №4 (т.1.1.4) зони има пряка връзка и осигуряването на цялостния охранителен процес на сградата. 

1.1.1.1. Подсистема за сигнализация и комуникация


Подсистемата за сигнализация и комуникация се проектира с цел да се осигури  среда за функциониране на комплекса от Алармени системи. Тази система включва:

· Локалната мрежова свързаност до всички активни устройства от комплекса на Алармените системи: IP-камери, интелигентни контролери за управление на достъпа,локален алармен панел, локална видео-архивираща система, локална станция за мониторинг. Изискването за свързаност е осигуряване на минимална скорост за обмен на данни между устройствата 100 Мбит/сек по стандарт IEEE 802.3 Ethernet 100 Base TX и минимум категория 5e на кабелната система от тип „усукана двойка”. При проектирането се допуска изграждането на междинни етажни комуникационни табла, ако в резултат на невъзможност за осигуряване на алтернативно кабелно трасе се надхвърли ограничението на стандарта за максимална дължина на един кабелен сегмент от 100 м. 

· Глобална мрежова свързаност – в проекта да се предвидят активни мрежови устройства за интеграция към комуникационната  инфраструктура на Националната централизирана система за  мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт

· Резервирано за захранване на комплекса от Алармени системи –съгласно чл.10 ал.2 от Наредба №4 (т.1.1.4)  за техническите средства на Алармените системи е необходимо да се осигури непрекъснато захранване. Тъй като в Наредбата не е указан период за  автономност на  захранването, то в проекта за да се осигури изискването на Наредбата е задължително да се предвиди за всички елементи на комплекса на Алармените системи захранване, съгласно стандарт   БДС EN 50131-6:2008.
· Средства за оповестяване и разпространение на информация  до охранителния персонал на различните нива за управление и реакция  при настъпване на алармено събитие:

· Локална звукова и светлинна сигнализация в зоната на събитието

· Звукова и светлинна сигнализация в дежурната стая на обекта 

· Възможност за разполагане на локална компютърна станция за мониторинг на  събитията на територията на обекта 

· чрез глобалната мрежова свързаност -  разпространение на информация (данни и алармени сигнали) от комплекса на Алармените системи към Регионалния центъра за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в съответния апелативен район.
2. Приложими стандарти

· Общи електрически стандарти - БДС EN 55022:201
· Противопожарни норми, правилници и наредби

· Специализирани стандарти за Алармени системи.
· БДС EN 50130-4:2011. Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти: Изисквания за устойчивост на съставни части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу проникване, взлом, CCTV, контрол на достъп и социални алармени системи

· БДС EN 50131-1:2006/A1:2009. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 1: Изисквания към системите

· БДС EN 50131-2-2:2008. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-2: Детектори срещу проникване. Пасивни инфрачервени детектори

· БДС EN 50131-2-4:2008.Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-4: Изисквания към комбинирани пасивни инфрачервени и микровълнови детектори

· БДС EN 50131-2-5:2009.Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-5: Изисквания за комбинирани пасивни инфрачервени и ултразвукови детектори

· БДС EN 50131-2-6:2009. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-6: Отворени контакти (магнитни)

· БДС EN 50131-6:2008.Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 6: Захранващи устройства
· БДС EN 50131-8:2009.Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 8: Системи/устройства за сигурност, които откриват мъгла/дим.
· БДС EN 50132-1:2010.Алармени системи. Затворени телевизионни системи за наблюдение (CCTV), използвани в приложения за сигурност. Част 1: Изисквания към системите.
· БДС EN 50132-5-1:2011.Алармени системи. Затворени телевизионни системи за наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 5-1: Предаване на видеосигнали. Основни изисквания към характеристиките за предаване на видеосигнали.
· БДС EN 50132-5-2:2011.Алармени системи. Затворени телевизионни системи за наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 5-2: IP протоколи за предаване на видеосигнали.
· БДС EN 50133-1:2004/A1:2004.Алармени системи. Системи за контрол на достъп, използвани в приложения за сигурност. Част 1: Изисквания към системата.
· БДС EN 50518-1:2010.Център за наблюдение и приемане на алармени сигнали. Част 1: Изисквания към местоположението и конструктивни изисквания.
· БДС EN 50518-2:2010.Център за наблюдение и приемане на алармени сигнали. Част 2: Изисквания към техническите средства.
· СД CEN/TS 50131-2-7-1:2010.Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-1: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (акустични)

· СД CLC/TS 50131-7:2010.Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 7: Указания за прилагане.
3. Съдържание на проектната документация на фаза „Работно проектиране” 

Съдържанието на проектната документация се определя съгласно Наредба 4 от 21 май 2001 г.  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за  задължителните и допустимите за включване по изискване на  Възложителя  части, по отношение на системите на Техническата инфраструктура на обекта, към които се класифицира и комплекса от Алармени системи 
3.1. Част „Технологии”  - описание на избраните технологични решения за архитектурните  елементите на Алармените системи

Съдържанието на тази част съгласно Техническото задание и изискванията на Възложителя трябва да съдържа информация за конкретните модели устройства, камери, датчици, програмируеми алармени панели, комуникационни устройства, компютърни системи и програмно осигуряване при спазване на принципа за съвместимост с интеграционната платформа на Националната централизирана система за  мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт
3.1.1. Техническо решение за всяка една от подсистемите , описани в т.1.2.3.
3.1.1.1. Схема на разположение на базовите архитектурни елементи – камери, датчици, точки за контрол на достъпа, комуникационни и оперативни табла, локална архивираща система,локален алармен панел, обектов комуникационен шкаф, средства за осигуряване на непрекъснато захранване.

3.1.1.2. Топологична схема за всяка от подсистемите –първични устройства, комуникационни интерфейси, централизирани устройства

3.1.1.3. Схеми за локално свързване за управление на контролирани достъп за всеки пункт 
3.1.1.4. Схеми за свързване датчиците за зонален мониторинг по зони  

3.1.2. Технически решения за осигуряване на обмен на данни интеграция и взаимодействие с Националната централизирана система за  мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт 
3.1.3. Технически решения за резервиране на критичните ресурси и захранването на подсистемите от комплекса Алармени системи
3.1.4. Част „Спецификации на видео камерите” 

3.1.5. Част „Спецификации на датчиците за зонален сигнално-охранителен а мониторинг” 

3.1.6. Част „Спецификация на пунктовете за контрол на достъпа”

3.1.7. Част „Спецификация на алармените събития”

3.1.8. Част „Описание на автоматизираните процедури за реакция на алармени събития 

3.1.9. Част „Спецификация на лицензираното програмно осигуряване”
3.2. Графична част  - детайлни работни чертежи  по нива и вертикални разрези в зависимост от сложността на представяната информация 

3.3. Част „Кабелен журнал”

3.4. Част „Количествени сметки”

3.5. Част „Обяснителна записка” 

3.6. Част „План за безопасност и здраве”

3.7. Част „План за изпълнение на проекта”

III. В част „Обяснителна записка” и „КСС”, да бъдат предвидени дейности и средства за изготвяне на Програми за изпитания, програмиране и обучение за постигане на функционалностите на Алармените системи, които да включват: 
1. Програма за поетапно въвеждане в експлоатация на базови функционалности – програмиране на системите за сигурност с оглед спицификата на охранявания обект по задание за програмиране от ГД”Охрана”.

2. Програма за 72-часови системи изпитания и пробна експлоатация на системата – провеждане на 72 часови функционални изпитвания на системите за сигурност с оглед установяване на годността им за въвеждане в експлоатация.

3. Програма за обучение на персонала на Възложителя за работа и конфигуриране на системата – обучение на персонала на две нива администратори на системата и потребител на системата.

4. Придоставяне на инструкции за експлоатация на всички системи на български език.
5. Процедура за осигуряване на гаранционното обслужване.
Приложния – Проектантът да представи брошури и техническа документация от производители на устройствата възлите и системите, с цел доказване на изпълнимостта на заложените  в Работния проект техническите решения . 
В работните помещения, определени за ГД ”Охрана”, в част  силнотокови инсталации да се предвиди резервирано захранване за охранителните системи. Захранването на системите за сигурност трябва да се проектира и извърши по отделни токови кръгове независимо от етажните ел.табла в сградата.
Изготвил:  комисар Любен Велев – началник на отдел „Логистика“
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